
SERIE AT-12/3
AUTOTRANSFORMADORES TRIFASICOS 480/380/220 VAC

Autotransformador tipo seco.
Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.
Refrigeración por aire.
Transformador de uso interior.
Tensiones reversibles trifásica 480/380/220 V AC.
Devanados: Clase H (180º)
Aislamiento Clase F
Uso continuo.
Devanados impregnados al vacío.
Frecuencia: 50-60 Hz. ó 60 Hz.
Grado de protección con caja metálica: IP-23.
Conexión tipo YO(Neutro accesible)
Clase I.
Rigidez dieléctrica 2500 V.
Con conexión toma tierra.
No resistente a cortocircuitos.
Núcleo protegido contra corrosión.
Modelos del 5 KVA a 160 KVA .
Incluyen las prensaestopas para su instalación.
Los modelos de 5 KVA a 20 KVA disponen de 2 opciones de orificios(en el
frontal y lateral) para el conexionado.

* Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de
primario y secundario
*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse
sin previo aviso
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Los Autotransformadores Trifásicos Phonovox están diseñados para el cambio de
tensiones en redes trifásicas.
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*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso
*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.
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